c I I 28. Jahrgang - Juni - 2025

Das Praxismagazin fiir Verfahrens- und Chemieingenieure

CiTplus, das Magazin fur die Mitglieder von VDI-GVC und Dechema

Grine Chemie mit Power-to-X

Mit erneuerbarer Energie und Wasserstoff die
Basis fiir fossilfreie Materialien schaffen

Energie braucht Rohstoffe Digitale Detektivarbeit Schutz der Umwelt
— auch am Himmel in sieben Schritten und Gesundheit
Warum es Rohstoff- Im Interview: der POP-konforme Hand-
strategien flr klimaneutrales Gewinner des Maintainer habung von PFAS-
E-Kerosin braucht Awards 2025 beladener Aktivkohle
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makes water flow again

18 Jahre Erfahrung in
der Wasserbehandlung
in KUhlkreisldufen

ohne Chemie.

Gegen Ablagerungen
wie Biofilm, Kalk,
Korrosion und Algen

GREEN TECHNOLOGY FUR IHR UNTERNEHMEN

7 90 % Kostenreduzierung fiir chemische Zusatzstoffe
und Korrosionsinhibitoren

@) Effizienzsteigerung der Kiihlkreisléufe um 20 %

@ Mehr als 198 Installationen in Europa

@ Einfache und schnelle Installation an
bestehende wasserfiihrende Systeme

@ Projekte von 2 m? bis zu 5.000 m?

Green Product MADE IN CERT/, \ ?ﬂlﬁg
Award Finalist 25 GERMANY SIS0 \\' Y\ﬂgx?uﬂ
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Chemiefreie Kontrolle

mit Frec

uenztechnologie

Biofilme in Wassersystemen mit elektromagnetischen Impulsen bekampfen

Die Bekampfung von Biofilmen und resisten-
ten Keimen wie Pseudomonas aeruginosa in
industriellen Wasserkreislaufen stelit eine zuneh-
mende Herausforderung dar. Herkémmliche
chemische Methoden stoBen an inre Grenzen.
Die Aguaenergy bietet mit inrer Frequenztech-
nologie eine umweltfreundliche Lésung zur
Reduktion von Biofilmen und Bakterien — wis-
senschaftlich validiert und industriell erprobt.

Pseudomonas aeruginosa:
Biofilm-Spezialist und Risikofaktor
Pseudomonas aeruginosa ist ein weitverbreitetes,
hochresistentes Bakterium, das in industriellen
\Wasserkreislaufen massive Probleme verursacht.
Besonders geféhrlich ist seine Fahigkeit zur Bio-
filmbildung. Eine schleimartige Schutzschicht
um die Bakterien erschwert die Reinigung von

Innovative Frequenzimpulse eliminieren Pseudomonas aeruginosa und
Biofilme in industriellen Wassersystemen nachhaltig und umweltfreundlich.

Rohrsystemen, fordert Korrosion und erhoht das
Infektionsrisiko in sensiblen Industrien.

In den genannten industriellen Anwendungen
stellt Pseudomoas aeruginosa eine erhebliche
Gefahr dar, denn die Bildung von Biofimen kann
die Integritat von wasserflhrenden Systemen
beeintrachtigen. Damit kénnen wirtschaftliche
Schéden durch erh6hten Wartungsaufwand und
Reparaturkosten entstehen.

AuBerdem wird durch die Ablagerungen der
Bakterien als dicke Schleimschicht die Warme-
Ubertragung in Khisystemen reduziert. Daraus
resultiert Steigerung des Energieverbrauchs und
ein Effizienzverlust.

Ferner ergeben sich signifikante Auswir-
kungen und Risiken auf die Hygienesysteme
in sensiblen Industrien wie der Lebensmittel-
und Pharmaindustrie.

Frequenztechnologie als
chemiefreie Alternative
Die Frequenzimpulstechnologie
von Aquaenergy setzt gezielt auf
elektromagnetische Signale, um
die Struktur und Kommunikation
von Mikroorganismen zu stéren.
Das Prinzip: Frequenzimpulse
unterbrechen das sogenannte
Quorum Sensing, das Bakterien
zur Biofimbildung nutzen. Dies
verhindert das Wachstum von
Biofilmen und fiihrt zur Zersto-
rung bestehender Ablagerungen.
Durch speziell programmierte
elektrische Wechselfelder, die in
das Wasser eingefuhrt-werden,
werden elektromagnetische Im-
pulse erzeugt, die in die bakteri-
elle Struktur und Kommunikation
eingreifen. Durch dieses umwelt-
freundliche und nachhaltige Sys-
tem wird eine Reduzierung der
Wartungskosten und die Ver-
langerung der Lebensdauer von
Anlagensystemen erreicht. Die
Vorteile der Frequenztechnolo-
gie liegen auf der Hand: es sind
keine Biozide oder kosteninten-
sive Chemikalien erforderlich.

* Pseudomonas aeruginosa
* Kiihiwasser
e Frequenzimpulse

Wissenschaftlich validierte Ergebnisse

In Kooperation mit dem Leibniz-Institut flr Plas-
maforschung und Technologie (INP) wurde die
Wirkung der Frequenztechnologie auf Pseu-
domonas aeruginosa untersucht. Die Ergeb-
nisse zeigen eine Reduktion der Bakterienlast
um 99,9978 % innerhalb von 180 Minuten. Die
Zahlen belegen, dass die Methode eine effi-
ziente Alternative zu klassischen chemischen
Verfahren darstellt.

Technische Umsetzung und industrielle
Anwendung

Die Technologie ist bereits in Gber 100 Instal-
lationen in Europa erfolgreich im Einsatz. Das
groBte behandelte Wasservolumen betragt
5.000 m?. Einsatzgebiete sind unter anderem
in Kihltirme und Prozesswasserkreislaufe,
Werkzeugkihlungen und Heizsysteme sowie
Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Heike Schneider-Jenchen,
Geschéftsfihrerin Aquaknergy

aquaEnergy GmbH, Forchheim
Tel.: +49 9131 960-9100
hsj@aquaenergy.de - www.aquaenergy.de
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makes water flow again

IHR KUHLKREISLAUF - UNSERE LOSUNG

Ablagerungen in Kuhlkreisldufen fihren
zu Durchflussverengungen, steigenden
Energiekosten, einem erhdhten Risiko
mikrobieller Kontamination und
beeintrachtigen die Prozesssicherheit.

Gleichzeitig verursacht Korrosion
Materialverluste, verringert die
Anlageneffizienz und fuhrt zu teuren
StillstGnden sowie Reparatureinsatzen.

Mit physikalischer Impulstechnik
verhindern wir effektiv die Neubildung
von Biofilm und stoppen korrosive
Prozesse. Bestehende Ablagerungen
werden sukzessive abgetragen -
ohne den Einsatz von Chemikalien.

nachhaltig

effizient

skalierbar
chemiefrei

24/7 im Einsatz
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